Canon 


PIXUS MP 990 

かんたんスタートガイド 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 











■記号について 


鼠 

守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、かな5ずお読みください。 

操作の参寿になることや補足説明が書かれています。 

時間がかかる操作の説明が書かれています。 

W'Qrtjbwei 

Windows の操作について記載しています。 


Macintosh の操作について記載しています。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

•Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements および Adobe RGB、Adobe RG 目 （ 1998) は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の 
米国な 5 びにその他の国における登録商標または商標です。 

- AOSS ™ は株式会社バッファ □- の商標です。 


Model Number: K 1034 已 （ MP99 日 ) 





本製品の設置の流れ 


USB で接続 


ネットワーク接続 


無線で接続 


有線で接続 


ほかのパソコンでも使う 



▼ 


▼ 


本製品の準備 P. 2 〜I 3 


本製品の無線 LAN 設定 リ （ f 本製品の有線 LAN 設定 




P .14、 2日〜31 




P .14、 2日〜21、32〜34 


ネットワーク設定の確認 P .35 〜36 


▼ 


▼ 



▼ 

▼ ▼ 

▼ 

( 

設置完了 

) 


本書では、この流れで説明していまず 
























































はじめに 


■ち続方法について 


〔 USB で接続 


ネットワークで接続 





または 

無線 LAN 対応ルーター 


本製品に付属の USB ケーブル （ A - 目 
タイプ）が必要です。 


市販のアクセスポイントまたは市販のルーター 
( IEEE 8 日 2.11 b / g 対応）が必要です。 


市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN 
ケーブルが必要です。 

































































はじめに 


■付属品を確認しよラ 


本製品の電源を入れる前に、製品内部とか側にあるオレンジちのテープと保護シートをすべて取り除いて<ださい。 




インクタンク 

(6 個： M 、 目 K 、 GY、PG 目 K 、 C 、 Y ) 


プリントヘッドは、排紙トレイ （ A ) の内側に収納されています。 
排紙トレイを開いて取り出してください。 




♦マニュアルー式 

♦セットアップ CD-ROM (ドライバー•アプリケーシヨンソフト•電子マニュアル収録) 
♦ US 目ケーブル （ A - 目タイプ） 

♦マットフォトペーパー MP -101 A 4 サイズ用紙（自動プリントへッド位置調整用） 
♦保証書 
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はじめに 


■設置場所について 



血 

-上か5物が落下しそラな場所には、設置しないでください。物が本製品内部に 
落ちて故障の原因になります。 

-本製品の上には、物を置かないでください。カバーなどを開いたとさ、物が本製品 
内部に落ちて故障の原因になります。 


4 セットアップしよラ 


■スキャナーの□ックを解除しよラ 



1 原稿台カバー （ D ) を開く 

2 スキャナー□ックスイッチ （ E ) を□ック解除マークの方向に 
動かして、□ックを解除する 

3 原稿台カバーを閉じる 

原橋台カバーをかな S ず閉じてか!5、次の操作に進んでください。 






















電源を入れよ 






電源コードを本製品の左側背面にある差込□に 
差し込み、次にコンセントに差し込む 


C 



操作パネル （ B ) を開いて、電源ボタン （ C ) を巧す 


Ea を押し、 

IT かんたん スター トガイド J 
の説明じしたがって、セット 
アップを開始してください 



上の画面び表示された5、 0 K ボタンを巧して 
次の操作に進む 



まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品と 
パソコンを接続しないでください。 

原稿台カバー （ A ) は、かな5ず閉じて操作して 
<ださい。 


-動作音がする場合びありますび、正常な動作です。 
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排紙トレイ （ A ) を開いて、スキャナーユニット（カバー) ( B ) を 
止まる位置まで持ち上げる 

原稿台カバー （ C ) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち 
上げて < ださい。 


〇 



プリント ヘッドホルダー （ D ) び取り 
付け位置に移動したことを確認する 



プリントヘッドを落としたり、力を 
加えたりするなど乱暴に扱うことは 


避けてください。 






. プリントヘッドホルダーが移動するとさに動作音びしますが、正常な動作です。 

. プリントヘッドホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。 


ットアップしよラ 




























プリント ヘッドホルダーの プリント ヘッド 固定 レバー （ E ) を、 止まる 
までしっかり上げる 



プリントヘッドホルダーの内部 （ F ) には、手を触れないでください。正しく印刷 
でさなくなる場合があります。 


プリントへッドを取り付けよう 




銀色の袋か5プリントヘッドを 
取り出す 


オレンジ色の保護キヤップを取り外す 

次のページに進んでください。 



ヘッドの内部 （ G ) や金属部分 （ H ) には、手を触れないでください。正しく印刷でさなく 
なる場含があります。 


袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合が 
ありますが、品質上問題ありません。インクで手をミちさないよラご注意ください。 
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プリントへッドを取り付けよう 



プリントへッドを図のように手前側に傾けてセツトする 




プリントへッド固定レバーを完全に 
下げる 



. プリントヘッド固定レバーを下げるとさは、 


プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセットしてくださし、。 
安全上問題はありませんが、まれに、プリントへッドの損傷によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例も報告されて 
います。 

取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 


レバーをしっかり持ってゆっくり下げて 
<ださい。 

一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に 
取り外さないでください。 


ットアップしよラ 










インクタンクを取り付けよう 






オレンジ色のテープ①を矢 EP の方向に引いて 
すべてはびしてか5、保護フイルム⑥をはがす 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップ （ A ) を、左手の親指で上か5押さえ 
なび5ひねって取り外す 



インクタンクを落としたり、力を加えたりする 
など乱暴に扱うことは避けてください。 


スキャナーユニット（カバー）を10分上 
開けたままにすると、プリントヘッドホルダー 
びち側へ移動します。その場台はいったん 
スキャナーユニット（カバー）を閉じ、再度 
開けて < ださい。 


かな5ず付属のインクタンクを使用して 
<ださい。 




インクタンクの基板部分（目）やインク出 □ ( C ) には、 
手を触れないでください。正しく印刷でさなくなる場合が 
あります。 

インクタンクの側面（横）を}甲さないでください。 
インクが飛び散ることがあります。 
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インクタンクを取り付けよう 


〇 ラベルの色の並びどおりに取り付ける 



インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐ5せて奥に差し込む 

ラベルとインクタンクの色が同じことを確認してください。 



-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してくださし、。 


I 


セットアップしよラ 


〇 



インクタンクの(©部分を、「カチッ」と音がするまで上か5しっかり巧す 

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点好します。 













インクタンクを取り付けよう 




残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける 



スキャナーユニット（カバー） （ D ) を閉じる 


すべてのインクタンクを取り付けてください。 

すべてのインクランプ（赤色）の点好を確認してください。 


内部カバー （ E ) が閉じていることを確認してください。 

E - 画面が図のように変わるのを待ってか5、次の操作に進んでください（約已分)。 
-準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。 



-安全のため、スキャナーユニット（カバー）をかな5ず両手で持ち、閉じてください。 


一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないで ；-画面にエラーメッセージが表示されている場合は、プリントヘッドおよびインクタンクが正しく取り付け5れて 

ください。 I いるか確認してください。 
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より良い印字結果を得るために、プリント 
へツドの位置を調整します。 

印刷には約已分かかります。 

位置調整では、付属の専用紙（マツトフオト 
ぺーパー MP -1 日 1) を使用します。 


〇 



r 用紙のセット方法」 （ P . 曰 2) 手順0から 
手順⑩を参照して、付属の専用紙（マット 
フオトペーパー MP -101) を後トレイ （ A ) に 
1枚セツトする 



上のメッセージを確認して、 0 K ボタンを巧す 


補助トレイ （ C ) を開いてください。 



プリントヘッド位置調整は、約日分かかります。 
パターンの印刷が終了するまで待ってか!5、次の 
操作に進んでください。 




自動ヘッド位置調整は、かな5ず MP -101 で行って 
<ださい。 

MP -1 日1は、カセットか5給紙されません。かな5ず 
後トレイにセツトしてください。 




MP -101 には表と裏があります。用紙の角が斜めに 
なっている部分（目）をち上にしてセツトしてくださし、。 


用紙の扱いについて、詳しくは『5くらく操作ガイド』の 
r 用紙をセットする」を参照してください。 


12 セットアップしよラ 



















































o 



図のようなパターンび EP 刷される 

印刷された用紙を取り除き、排紙トレイ （ D ) を閉じます。 


-エラーが表示された場合は、『5く5く操作ガイド』の「困ったとをには」の 
「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」を参照してください。 

-パターンは青と黒で印刷されます。 


プリントのへッドの位置を調整しよう 



上のメッセージを確認し、カセット （ E ) に普通紙をセットして、 0 K ボタンを 
巧す 

待機画面が表示されます。 

プリントへッド位置調整が完了しました。 


-詳しくは、「用紙のセット方法」 （ P . 已 0) を参照してください。 
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パソコンと接続して ffi えるようにしよう 


パソコンとの接続方法を選ぼ5 


ご使用の環境に合わせて、本製品とパソコンとの接続方法を選んでください。 

〔 USB で巧続 ] ネットワークに接続しないで、 1 台のパソコンのみ接続して本製品をご使用になる方にお勧めします。 


(「[ USB で接続]ソフトウェアをインス!ルしよう」 （ P .1 曰）へ) 



[ ネットクークで巧続) ネットワークに接続されたパソコンで、本製品をご使用になる方にお勧めします。無線接続または有線接続のいずれかを利用でさます。 


本製品をネツトワークに接続し、パソコンか 6® えるようにする 


ほかのパソコンでも本製品を ffi えるよ5にする 

使いたいパソコンにソフトウエアのインス I -ールのみ行ってください。 




fr ネットワークへの接続方法を選ぼう」 

い P .20) へ _ 


[ 「[ネットワークで接続]ソフトウェアを 
I インス!ルしよう」 （ P .37) へ 


ンと接続して使えるようにしよう 








































liklMJ ソフトウェアをインス!ルしよミ 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウエアを 
パソコンの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 
インストールには、約20分かかります（ご使用のパソコンの環境、および 
インス I -ールされるアプリケーションの数によって異なります）。 

本書では 、 Windows Vista operating system Ultimate Edition ( lU 降、 
Windows Vista ) および Mac OS X v . l 0.5 . x の画面で説明します。 

US 目接続をするには、付属の US 目ケーブル （ A - B タイプ）が必要です。 



-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 

-管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 

-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

-インス!-ールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様の 
ご負担になります。 

-インス!-ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。 
再起動中は『セットアップ CD - ROM 』 を取り出さないでください。再起動のあと、 

インス I -ールが再開します。 

- Mac OS 9、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v . l 0.3.81ソ下の環境には対応して 
いません。 







fr 




□ もし、[新しい八ードウエアび見つかりました] 
ダイア□グボックスまたは[新しい八ードウエア 
の検索ウイザード]ダイア□グボックスび表示 
された5 ••• 



この画面は、ドライバーなどをインス!-ールする前 
に、本製品に US 目ケーブルを接続すると表示され 
ます。 


1 パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア□グボックスが閉じる場合があります。閉じた 
場合は、手順〇か S 操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 


3 手順〇から操作する 


% 
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ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 



□ Windows Vis ね / XP 
をご使用の場合 
Internet Explorer 7じ(上 
の場合には、ウェブ印刷 
ソフトの Easy-WebPrint 
EX (イージー.ウェブ 
プリント•イーエックス） 

をご使用になれます。 

インス I -ールするには、 
パソコンをインターネット 
に接続しておく必要があり 
ます（あとから 
インストールすることち 
でをます）。 


〇 



〇 




ンと接続して使えるようにしよラ 


ち〇一 ie 


本製品の電源を切る （ A ) 



電源が切れるまで、 

約30秒動作音が続さます。 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 


-プ□グラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ]または 
[マイコンピュータ]の CD - R 日 M アイコンをダブルクリックします。 
CD - R 日 M の内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 をダブル 
クリックしてください。 



本製品とパソコンを USB 
ケーブルで接続する 

本製品の電源が入っている 
ことを確認してください。 


- US 目ケーブル接続部は、 

本製品のち側背面にあり 
ます。下部のポートが USB 
用です。 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 












































Windows Vista のみ _ 

Windows XP / SOOO の場合は©へ 


前回"^ 


分 


DVD RW ドライブ （E:) CANON_D 


田ソフトウエアとヴームに巧しては巧に巧の巧巧を巧う： 


咳 


，繳臘こ臟 


フォル巧娜誓ィル線示 
卜 g-i しバネルで自巧巧牛の曲ぞ巧設穿し3 





图 




ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


» 


[自動再生]画面の [ MsetupA . exe の実行]をクリックしたあと、 
[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスの[続行]をクリック 
する 

於降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合 
は[続行]をクリックしてください。 


CD - ROM フ オルダーのを liSetup ] アイコンをダブルクリックし、 
次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] を 
クリックする 


管理者の名前とパスワードがわか S ないときは、@ [ヘルスをクリックすると、 
巧処方法が表示されます。 


- CD - R 日 M のフォルダーが自動的に開かない場をは、デスクトップに表示される 
过 CD - R 日 M アイコンをダブルクリックします。 
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ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


一度表にあるソフトウェアをインストールします，よろしければ[インストール巧クリックしてくださし、， 
ソフトウ ェアお にマクスポインターををわせると、ソフトウェ了の招介が表示されます。 



[インス!-ール]をクリックする 


Windows Vista/XP をごほ用の場合 

- Internet Explorer 7 iU 上の場合には、ウェブ印刷 
ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。 
インス!^ールするには、パソコンをインターネット 
に接続しておく必要があります（あとから 
インス I -ールすることもでさます）。 



〇 


プリンターのを結方まを透がして下さい 


U 

鳴 I 


|[ 範] 


[ USB 接続で使用する]を選んで、[次へ]を 
クリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めて 
ください。 


〇 


Canon pixus mp990 

インストールホまを遇巧し画面の指示に巧って進んでがみ、。 


.おをかせインみ卜:-_み1 


1 . 遅んトー Iル 
ドライバー，巧ンヨン、電子7ニュレ烦扱説明き)を 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子 

マニュアル（取扱説明書）がすべてインス!-ール 

されます。 

-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを 
選びたいとさは、[選んでインス!-ール]をクリック 
して < ださい。 

Windows Vista をごほ用の場合 

- XPS プリンタードライバーは、曜んで 
インス I ル]か5インス I ルできます （Windows 
Vista SPl m 降)。 

- XPS プリンタードライバーをインス!-ールする際 
には、 MP ドライバーも同時に選ぶ必要があります。 

- XPS プリンタードライバーは、 Easy-PhotoPrint 
Pro を使用して八イダイナミックレンジ（各色 
16 bit ワークフ □-) で印刷処理をする場をに 
適したプリンタードライバーです。 


ンと接続して使えるようにしよう 



JJJJ i 



J 皆 


ち 0 ち ！ oes / SMOPU!y^ 



















































ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


» » » » » 

( インストール中の重要情報 、 



□ CANON IMAGE GATEWAY 

(キヤノン-イメージ-ゲートウエイ） 

で登録をする場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されている 
シリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 


□ 使用が況調査プ□グラムのご案内 


使用許ぶた;： 

巧用が況謂査プログラム 

セットアップ 



丰ヤスバ Vi が:のトブ J ン $-/ スキサナー/ファクス共边’脯 • 

- 0 S の,'!ーン V ノ、き語、面面話定柄艮 [1 

•デ"イスドライパ-とアブパ—ン S ソ刀トウエアの巧巧が況厉巧 1 

■プ J ンターの D 巧号.設田日時、インク巧用1吊银、巧思肪紋、メンテナンス||■巧巨 

お游可3、お在祐!化は1、のパ’刀’ぶ聞する上きむが协‘備や、お客辖の栖人 
巧路のち、を信すたとは巧りません*そのため、の果、を恒された巧巧か61ま、， 


1— r 同意じ面 in r 意する一） 


使用状況調査プ□グラムの内容に同意いただけ 
ました！5 [同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況 
調査プ□グラムはインス I -ールされませんが、 

本製品は正常にご使用いただけます。 


〇 



[終了]をクリックして、インストールを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
ください。 

再起動のあと、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、 
大切に保管してください。 

Macintosh の場合、本製品の操作パネルを使って 
スキヤンしたいとをは、初回のみパソコンを再起動して 
か S ご使用ください。 



スキャナーユニット（カバー)(目）を開くと 
プリントへッドホルダーが動をますのでご注意 
<ださい。 


- Mac OSXv . l 0.3 .9 の環境では表示され 
ません。 



f 次は「用紙のセツト方法」 （ P .50) 

参照してください。 
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ネットワークで接続 


ツトワ— 


本製品を接続ずる前に、パソコンとアクセスポイント 
またはルーターの設定が完了していて、パソコンが 
ネットワークに接続されている必要がありまず。 



ンと接続して使えるようにしよう 


■ネットワークで巧続ずるとをのご注意 

♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定ち法、セキュリティ 
の設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の 
機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、 
お客様の個人情報などのデータが第兰者に漏ミ曳する危険性があります。 
十分、ご注意ください。 

♦本製品は、無線接続と有線接続を同時に使用することはできません。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいか 
なかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』 
を参照してください。 



1台目のパソコンとの接続び終了したあと、ほかのパソコンでも本製品をご使用になる 
場ちは、 r [ネットワークで接織ソフトウェアをインストールしよう」 ( P .37) を参照して、 
ほかのパソコンでも設定を行つてください。 




































本製品をネットワークに接続するための方法を選んでください。 


〔 無線で接続 ) 




(_ 有線で接続 ) 



ネットワークへの接続方法を選ぼう 



アクセスポイントを経由しないで直接 
パソコンと無線で接続する 
r アドホック接続」は利用でさません。 
アクセスポイントをかな5ず準備して 
<ださい。 


無線 LAN の設定をしよう」 （ P .22) へ） 


( y 有線 LAN の設定をしよう」 （ P .32) へ） 
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lit 下の項目を確認して、最適な接続方法を選んでください。 


アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを 
確認してください。 

わか5ないとさは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
<ださい。 





ご使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS 
対応していますか？ 


( Wi-Fi Protected Setup ) 機能に 


いいえ 


はい 



r 手動で設定する」 （ P . S 8) 




^rWPS ( Wi-Fi Protected 、 
Setup ) で設定する」 

户 .2 己)へ_ 


(((|)))ご使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS 機能に巧応していますか？ 


AOSS™ 


アクセスポイントまたはルーターに AOSS ボタンがあることを 
確認してください。 

ねか5ないとさは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
<ださい。 



はい 


「 AOSS で設定する」 
( P . S 3) へ 


簡斟こ 

接続し 

たい 


手動で 

接続し 

たい 


上記のいずれにも対応していない場合 
無線 LAN の設定を手動で行いたい場合 


ご使用の日 S が Windows Vista で USB フラッシュメモリ ー( ドライブ）をお持ちの場含は 、 WCN (Windows Connect Now ) 機能でも無線 LAN の設定ができます。詳しくは 「WCN 
(Windows Connect Now ) で設定する」 （ P . 目 1) を参照してください。 


確認方法 












































AOSS で設定する 


ネツトワークで接続-無線でぉ続- 



イージースク □ ールホイール （ A ) で[設定] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 



細設定 

[ 11 ]^ 

かお 

無線 lS き 
セットァ 

台 (が 

! LAN のセット? 

臘责する? 
ップを行い 

お 

4フ° 2/4 
己めの 
ます 


[無線 LAN のセットアップ]を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 


〇 


» 



[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 

無線接続が有効になると、 Wi-Fi ランプ（青色） （巨） が点好します。 
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AOSS で設定する 



[ AOSS ] を選んで、 
OK ボタンを巧す 


0 K ボタンを巧す 


アクセスポイントの準備ができた5、2分 
じ I 内にアクセスポイントの AOSS ボタンを 
長巧しする 

アクセスポイント検索中は、 Wi - Fi ランプ（青色) 
が点滅します。 


終了画面が表示された5、 0 K ボタンを巧して、 
ホームボタン （ C ) を巧す 

待機画面に戻ります。 


-タイムアウトエラー画面が何度も表示された場含や、そのほかのエラーが表示された場含は、別冊の『ネットワーク設置 
で困ったとさには』を参照してください。 

- AOSS については、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 


次は「ネットワークへの接続が態を確認しよう」 （ P .3 曰）に進んでください。) 


24 パソコンと接続して使えるようにしよう 




































































イージースク □ ールホイール （ A ) で[設定] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 


[無線 LAN のセットアップ]を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 


[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 

無線接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色）（巨）が点好します。 
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する 



猫無線 LAN のセツトアップ 


A 0 SS 

WPS 設定 
WCN 設定 
手動設定 


細 WPS 設定 


[ プッシュボタンち式] 

[PI 口-ドち式 J 


挪プッシュボタンち式 


WPS プッシュボタン方式対応 
のアクセスポイントじ 
接続します 



次へ ： 



[WPS 設定]を選んで、 0K ボタン 
を巧す 


[プッシュボタン方式]を選んで、 0K ボタンを巧す 


0K ボタンを巧す 


- PIN コード方式で設定する場合は、手順©で [PIN コード方式]を選んで日 K ボタンを巧したあと、画面の指示に従って、本製品と 
アクセスポイントを操作してください。設定び完了すると、終了画面び表示されます。日 K ボタンを巧して[設定]画面に戻ります。 
10分じ1内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー画面が表示された場合は、日 K ボタンを 
巧してもラー度操作を行い、画面に表示される新しい PIN コードをアクセスポイントに設定してください。そのほかのエラーが表示 
された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照してください。 
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する 



測プッシュボタン方式 


アクセスポイントの取扱説明 
書じしたがって準備します 
準備ができたら 
本機の因3を押します 


接続開始 



アクセスポイントの準備びでさた5、本製品の 0K ボタン 
を押してか5、2分じI内にアクセスポイントの WPS 
ボタンを巧す 

アクセスポイント検索中は、 Wi-Fi ランプ（青色）が点滅します。 



終了画面び表示された5、 0K ボタンを巧して、 
ホームボタン （C ) を巧す 


待機画面に戻ります。 


^夕は「ネツトワークへの 

接続状態を確認しよ5」 
l ^ P -35) に進んでくださし、。 



-タイムアウトエラー画面が何度も表示された場合や、そのほかのエラーが表示された場をは、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさ 
には』を参照してください。 

- WPS については、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 
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手動で設定する 


ネツトワークで接続-無線でぉ続- 


■無線 LAN の手動設定に化要な情報を確認しよラ 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、じ(下の情報が必要です。 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、じ(下の情報をメモしてください。 


下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


- 

アクセスポイント名/ネットワーク名: 

《 SSID と表記されることもあります。 

特定のアクセスポイントを指定するための識別名です。 


ネットワーソ丰 一 ：_ 

※暗号化キー、 WEP キー、 WPA/WPA2 パスフレーズ、事前共有キーと表記されることちあります。 
通信内容を盗み見5れないよラにするための設定に必要なパスワードです。 
























イージースク □ ールホイール （ A ) で[設定] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 



她設定 

邸 

かお 
無線 lS さ 
セットァ 

良 LAN のセット7 

己接続する? 
ップを行い 

眉 

’ッ r 2/4 

t めの 
ます 


[無線 LAN のセットアップ]を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 


手動で設定する 


» 


無線 LAN が無効になって 
います 

有効じしますか？ 


いい义 


[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 

無線接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色）（巨）が点好します。 
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手動で設定する 


〇 



[手動設定]を選んで、 0K ボタンを 
巧す 


0 



P.28 でメモしたアクセスポイント名を 
選んで、 0K ボタンを巧す 


-マンションなどにお住まいの場合は、近隣で 
使用されているアクセスポイントを表示して 
しまうことがあります。 

-全角文字は正しく表示されませんが、選ぶこと 
がでさます。 
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〇 


細 WEP キー入力 


細パスフレーズ入力 

[ 文字数： 5 〜 2 は字 ] 


[ 文字数： 8 〜 6 は字 ] 

■■■■iRncncncnccc 

n □口 □ 巧 ] n □叫 


1111111 nOGOGGHG 

DnoncDcmnnoncDD 

CDCDCCCCDDDDDCGC 

□ □□ 叫 [ 叫 !]!] [] 叫□[「 

11 文字挿入 111 文字削除 1 


11 文字挿入 111 文字削除 1 





上のどち5かの画面び表示された5、 P.28 でメモしたネットワーク 
キーを入力して、 OK ボタンを巧す 

上の画面が表示されない場合は、手順0に進んでください。 

イージースク□ールホイールで文字を選んで、►ボタンでカーソルをちに 
移動させます。 


-アルフアベツトの大夕字とルタ字は正しく入力してくださし、。 













































手動で設定する 




ネットワークキーび正しいことを確認して、 0K ボタンを巧す 



終了画面が表示された5、 0K ボタンを巧して、ホームボタン （C ) を巧す 


待機画面に戻ります。 


-「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された場合は、日 K ボタンを巧したあと、 
ネットワークキーが正しいか確認し、入力し直してください。それでち接続でさない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照してください。 


次は「ネットワークへの接続が態を確認しよう」 （ P .3 曰）に進んでください。) 
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本製品のキャップ （A) を取り外し、 LAN ケーブル （B) でルーターなどのネットワーク機器と接続 
する 


32 パソコンと接続して使えるようにしよう 




































有線 LAN の設定をしよう 



イージースク □ ールホイール （C ) で[設定] 
を選んで、 0K ボタンを巧す 


〇 



[本体設定]を選んで、 0K ボタンを巧す 


〇 


細本体設定 



普通おの給紙設定 


印刷設定 

LAN 設定 

詳細設定 

携帯電話が刷設定 

PictBrid が印刷設定 

言語選が 

▼ 


[LAN 設定]を選んで、 0K ボタンを巧す 


» 
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有線 LAN の設定をしよう 



拠 LAN 設定 


巧線 LAN / 有線 LAN の切巧 

お線 LAN のセットアップ 
LAN 設定情報の巧詔 

その他の設定 _ 

LAN 設定リセット 



[無線 LAN / 有線 LAN の切換]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 


店線 LAN を有効にする]を選び、 0 K ボタン 
を巧して、ホームボタン （ D ) を巧す 


^次は「ネットワークへの接続が態を^ 

確認しよう」 （ P .3 曰）に進んでくだ 

的。 J 
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o © » 


她本体設定 



普通紙の給紙設定 


印刷設定 

LAN 設定 

詳細設定 

携帯電話印刷設定 

PictBrid が印刷設定 

言語選巧 

▼ 



ホームボタン （A) を}甲して、イージースク □ ールホイール （B) 
で[設定]を選び、 0K ボタンを巧す 


[本体設定]を選んで、 0K ボタンを巧す 


[LAN 設定]を選んで、 0K ボタンを巧す 



-本製品を使用したい場所に設置してか！5、接続状態を確認してください。 
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ネットワークへの接続状態を確認しよう 



独 LAN 設定 


お線" N / 有線 LAN の切巧 

無線 LAN のセットアップ 
LAN 設定巧巧の巧認 

その他の設定 _ 

LAN 設定リセット 


[LAN 設定情報の確認]を選んで、 0K ボタンを巧す 


0 



[無線 LAN 設定表示]または[有線 LAN 設定表示]を選んで、 0K ボタンを巧す 

[接続状態]が[有効]になっていることを確認して、ホームボタンを押してください。 

接続が完了するまで少し時間がかかる場合があります。この場合、戻るボタン （C) を巧して約1分待ってから、 
再度[無線 LAN 設定表示]画面または[有線 LAN 設定表示]画面を表示させてください。 


-通信状態が改善されない場合は、 L ソ下のことを確認してください。 

-本製品とネットワーク機器の電源が入っていること 
-無線接続の場合 

:本製品とアクセスポイントの間に障害物びなく、無線通信び可能な状態であること 
:電子レンジや冷蔵庫など、電波干渉のおそれがあるちのが近くにないこと 
-有線接続の場合 

: LAN ケーブルが接続されていること 


^これで、本製品はネットワークに接続されました。 

^夕は「[ネットワークで接続]ソフトウェアをインス!ルしよう」 （ P .37) に進んでください。 
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た 


パソコンと接続してご使用になるためには、 
ドライバーなどのソフトウエアをパソコンの 
) \ ードディスクにコピーする（インストールする) 




ことが必要です。インス!-ールには、約20分 
かかります（ご使用のパソコンの環境、および 
インス I -ールされるアプリケーシヨンの数に 
よって異なります）。 


本書では 、 Windows Vista operating system 
Ultimate Edition ( lU 降 、 Windows Vista ) 
および Mac OS X v . l 0.5. x の画面で説明します。 



起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了して 
おいて < ださい。 


管理ち （ Administrators グループのメンバー）として 
□グオンして < ださい。 

インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないで 
<ださい。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生すること 
があります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があり 
ます。画面の指示に従ってください。再起動中は『セット 
アップ CD - ROM 』 を取り出さないでください。再起動の 
あと、インス!-ールが再開します。 

セキュリティソフトウエアのファイアウ オール 機能を使用 
している場含、キヤノンのソフトウエアがネットワークに 
アクセスしよラとしていることを警告するメッセージが 
表示される場合びあります。警告メッセージび表示され 
たら、 アクセスを常に許可するよラに設定してください。 
Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 SX 
v.l 0.3.81；! 下の環境には対応していません。 




•少 



□ Windows Vista/XP 
を ご 使用の 場合 
Internet Explorer 7 \ il ± 
の場合には、ウェブ印刷 
ソフトの Easy-WebPrint 
EX (イージー•ウェブ 
プリント. イーエッ クス） 

をご使用になれます。 
インストールするには、 
パソコンをインターネット 
に接続しておく必要があり 
ます（あとか!5 
インストールすることち 
でをます）。 


» 

パソコンの電源を入れ 
て、『セットアップ CD - 
ROM 』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動 
します。 

-プ□グラムが自動的に起動しない場をは、[コンピュータ] 

または[マイコンピュータ]の CD - R 日 M アイコンをダブル 
クリックします。 

CD - R 日 M の内容が表示されたら、 「 MSETUP 4. EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 




パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD - ROM 』 
を CD - ROM ドライブに入れる 
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ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


〇 


Windows Vista のみ 


Windows XP / SOOO の場合は©へ 





Vドライブ （E:)CANON_U 


巧ソフト。エアとゲームに巧しては巧に巧の技巧を行う： W 

陆滅臘 幾 9 r 


*驾燃熙背'" 


■L- ヴ-アカウント輒》 ^1 

合は、沒巧してくださし 
DM 

• [技 行の ■お 


あなたが姑巧したプ□グラムであるな合は、沒巧してくださし、 
Canon U Setup CD-ROM 
夕^ Canon Inc. 


® i*ffl(D) 


o 



巧目、 MB まき 


图 


巡 


3(— OK — )) 


ンと接続して使えるようにしよラ 


ち〇一 ie 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザー 
アカウント制御]ダイア□グボックスの[続行]をクリックする 

lit 降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は 
[続行]をクリックして < ださい。 


CD - ROM フォルダーのを liSetup ] アイコンをダブルクリックし、次に 
表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] を 
クリックする 

管理者の名前とパスワードがわか S ないときは、© [ヘルスをクリックすると、 
巧処方法が表示されます。 



- CD - R 日 M のフォルタ'一が自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される 
过 CD - R 日 M アイコンをダブルクリックします。 





































包 



[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべて 
インス I -ールされます。 


-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んで 
インス!-ール]をクリックしてください。 

Windows Vis ねをご使用の場合 

- XPS プリンタードライバーは、[選んでインス!-ール]か5インス!-ールできます 
(Windows Vista SPl iU 降)。 

- XPS プリンタードライバーをインス!-ールする際には、 MP ドライバーも同時に 
選ぶ必要があります。 

- XPS プリンタードライバーは、 Easy-PhotoPrint Pro を使用して八イタ'イナ 
ミックレンジ(各色 16 bit ワークフ □—) で印刷処理をする場含に適したプリンター 
ドライバーです。 


ち 0 ち ！ oes / SMOPU!y^ 


ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


〇 » 



[インス!-ール]をクリックする 


血 

Windows Vista/XP をごほ用の場合 

- Internet Explorer 7 iU 上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX 
をご使用になれます。インス!-ールするには、パソコンをインターネットに接続 
しておく必要びあります（あとか5インス I -ールすることちでさます）。 
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ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


〇 


[ネットワーク接続で使用する]を選んで、[次へ]をクリックする 


プリンターのを結でまを透がして下さい 






—I I 々へ 1 ! 


ち 0 ち ！ oes / SMOPUiy^ 


ンと接続して使えるようにしよう 


〇 



内容をよく読んでか5、[使用許諾契約]画面の[はい]をクリックする 




-画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 
































ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 




» 




[警告ダイア□グへの対処の 
お願い]画面び表示された5、 
[次へ]をクリックする 



[プリンターの検出]画面び表示 
された5、[次へ]をクリックする 



[プリンターの検出]画面が表示され 
ない場合は、手順©で選んだ接続 
方法が正し<ありません。 

[キャンセル]をクリックして手順© 
か5やり直し、手順©で 
[ネットワーク接続で使用する]を 
選んでください。 




[プリンターの検出]画面が表示された5、[次へ]をクリックする 


-[プリンターの検出]画面が表示されない場含は、手順©で選んだ接続方法が正しくありません。画面の指示に従って、 
このままインス! -- ルを進めてください。インス! -- ルの最後の画面で[終了]をクリックしたあと、手順©か5やり直し、 
手順©で[ネットワーク接続で使用する]を選んでください。 
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ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 





42 パソコンと接続して使えるようにしよう 


[検出したプリンターの一覧]ダイア□グボックスが表示された5、本製品 
を選んで、[次へ]をクリックする 

[セットアップの完了]ダイア□グボックスが表示された5、[次へ]または 
[完了]をクリックする 

有線接続を 「ソフトウェアをインス!-ールしよう（各種ご案内)」 

ご使用 ( D 場合 ( P .48) へ 

-本製品が検出されなかった場合は、[プリンター設定の確認]ダイア□グボックスが 
表示されます。別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照して問題がない 
ことを確認し、手順 （!） の画面で再度[次へ]をクリックしてください。 


liCanon IJ Network Too 口（キヤノン•アイジェイ•ネットワーク•ツール) 
画面が表示された5、[プリンター] けら [ MP 990 series ] を選んで 
[次へ]をクリックする 

有線接続を 「ソフトウェアをインストールしよラ（本製品の登録)」 

ご使用 ( D 場合 ( P .44) へ 


-本製品が検出されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』を 
参照して問題びないことを確認し、[更新]をクリックしてください。 






































ソフトウエアをインス I -一 J レしよう 


無線接続のみ 



5 抑^ ホへ MN ) ] Jl 辛,ンかレ」 


有線接続の場合は P .48 へ 





蝴 [j7 Vi 



再鹿田ミを巧う口3；剛ミ做り，ウしてく棚、 




[通信状態の測定]ダイア□グボックスが表示された5、[次へ]をクリックする 
測定結果を確認し、[完了]をクリックする 

[プリンターとアクセスポイント間の通信状態]に〇が表示されていることを確認してください。 

-[キャンセル]をクリックすると、測定を途中で終了でをます。セットアップ後でも、通信状態の測定を行え 
ます。詳しくは、『もっと活用ガイド』を参照してください。 

- 0 m 外のマークが表示された場含は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善したあとに 
[再測定]をクリックしてください。 


次は「ソフトウェアをインストールしよう（各種ご案内)」 （ P .48) に進んでください。) 


〇 無線接続のみ 


有線接続の場合は P .44 へ 



ブリンターとアクセスポイン KM の巧な巧*をがをし、印田に適した 
g 境かどラかを表示します， 

プリンターの電巧が入っていることを確巧して、【巧へ)をクリックし 


3價巧態が悪い場を、プリンターをアクセスポイントの巧くに#»し 
たり、»含巧を巧り»いてください， 





) 厂ぉ 



[通信状態の測定]画面が表示された5、[次へ]をクリックする 
測定結果を確認し、[完了]をクリックする 

[プリンターとアクセスポイント間の通信状態]に〇が表示されていることを確認してください。 

-[キャンセル]をクリックすると、測定を途中で終了でをます。セットアップ後でも、通信状態の測定を行え 
ます。詳しくは、『もっと活用ガイド』を参照してください。 

- 0 m 外のマークが表示された場含は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善したあとに 
[再測定]をクリックしてください。 


次は「ソフトウェアをインス!ルしよう（本製品の登録)」 （ P .44) に進んでください。） 
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ソフトウェアをインストールしよ 5 (本製品の登録） 



た' 


ここでは、 Macintosh をご使用 
の方が、本製品をパソコンに登録 
するち法について、説明します。 




Windows をご使用のちは、 
r ソフトウェアをインス I -ール 
しよう（各種ご案内)」 ( P .48) 
に進んでください。 



インスト ーJ レ 


: Al ンターとスキヤナーの登毎 


示にがい登巧を巧ってくだ; 


-«• ) I ^~スキ 


し L 於： ] 


[プリンターとスキャナーの登録] 
画面び表示された5、[プリンターを 
登録]をクリックする 





(广飞 

□ ご使用の日 S に合わせて、インス!ルを進めて 
<ださい。 


Mac OS X 


H V. 10.5.x ^^0-0 へ 
v.l0.4.x ♦ 0 包へ 
L v.l 0.3.9 ♦ 0 @ へ 


- [Canon MP 990 series ] のあとに続いている英数字は、 

本製品の Bonjour サービス名または MAC アドレスです。 

-本製品び表示されない場合は、 L ソ下のことを確認してください。 
-本製品の電源が入っていること 

-セキュリティソフトウエアのファイアウオール機能がオフ 
になっていること 

-無線接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続 
されていること 

-有線接続の場を：本製品が LAN ケーブルでネットワーク 
機器に接続されていること 




ク 


ンと接続して使えるようにしよう 





































ソフトウェアをインストールしよう（本製品の登録) 


0-0 


Mac OS X v.l0.5.x のみ 


Mac OS X v . l 0.4 .X の場合は 0- Q へ、 
Mac OS X v . l 0.3 .9 の場合は © - © へ 



圈麟 ® 曾0巧巧 Mj 

ス巧 Windows Bluetooth AppleTalk ほか t> ブリンタ J 


QCE) 


0-0 


Mac OS X v.l 0.4.x のみ 

Mac OS X v . l 0.3 .9 の場合は © - © へ 


» 




^ Canon MP990 "か! 

t _3AD30F6BF123 Canon U Primer 


( キャンセルが 


に anon MP 990 series ] を選んで[追加]を 
クリックする 


♦包へ 


[プリンタリスト] 
ウインドウが表示されたら、 
[追加]をクリックする 


[プリンタブラウザ] 
ウインドウの[ほかの 
プリンタ]をク U ックする 


ポップアップメニュー 
か5に anon IJ 
ネットワーク]を選び、 
製品一覧に表示される 
[Canon MP 990 
series ] を選んで、 
[追加]をクリックする 


-[使用可能なプリンタび 
ありません。]画面び表示され 
たら、 [追加]をクリックして 
<ださい。 
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ソフトウェアをインストールしよう（本製品の登録) 


0-G 


Mac OS XV . 10.3•日のみ 




.6 e e プリンタリ_ス> _ 

皇 お ¥ X © 

巧 * ル ！-; 1 . I 追 ；!*] mr ユーティリテイ Colo け ync KMI モ見る 


[プリンタリスト]ウインドウが 
表示されたら、[追力日]を 
クリックする 


-[使用可能なプリンタびあり 
ません。]画面が表示された5、 
[追加]をクリックしてくださし、。 


2 




■ rCanonll ネブトつーク M V 


1… V 


r ジゼ '弓 


ポップアップメニューか5 
[Canon IJ ネットワーク]を 
選び、製品一覧に表示される 
に anon MP 990 series ] を 
選んで、[追力日]をクリックする 





プリンターの一覧に [Canon 
MP 990 series ] び追加されて 
いることを確認する 


♦ 0 へ 


ク 
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ソフトウェアをインストールしよう（本製品の登録) 



[プリンターとスキャナーの登録]画面 
が表示された5、[スキャナーを登録] 
をク IJ ックする 


[ PC か5のスキヤン設定]画面でに anon MP 990 series ] 
を選び、 [0 K ] をクリックする 


[プリンターとスキャナーの登録]画面び表示 
された5、[次へ]をクリックする 


次は「ソフトウェアをインス!ルしよう（各種 ご 案内)」 （ P .48) に進んで ください。) 
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o 


巧用許諾黄約 

イノストール 


昔通紙をカセットにセットする 

下の図にしたがってま通組をセットしてがみ、。 


IH 


ご案内 


證罪伽ット借适姑寺用） 




!5111 や^ ggf 沿れ、場 


ジ 


[普通紙をカセットにセットする]画面び 
表示された5、画面の指示に従って、 
インス I -ールを進める 


詳しくは、「用紙のセット方法」 （ P . 已 0) を 
参照してください。 


» » » » » 


インストール中の重要情幸民 


□ CANON IMAGE GATEWAY 

(キヤノン•イ メー ジ • ゲー トウエイ） 

で登録をする場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されている 
シリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 


議^^^ 


スキャナーユニット（カバー） ( A ) を開くと 
プリントへッドホルダーが動をますのでご注意 
<ださい。 


□ 使用が況調查プ□グラムのご案内 



使用状況調査プ□グラムの内容に同意いただけ 
ました!5 [同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況 
調査プ□グラムはインス I -ールされませんが、 

本製品は正常にご使用いただけます。 


Mac OS X v . l 日. 3.9 の環境では表示され 
ません。 





ご案内) 


アをインス!ルしよ5 (各 


ソフトウ 


ち 0 ち ！ oes / SMOPUiy^ 








































































ソフトウェアをインス!-ールしよう（各種ご案内) 


〇 


Cation インストールが完了しました 


證_ 


[終了]をクリックして、インス!-ールを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動してください。 

再起動のあと、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してください。 

Macintosh の場合、本製品の操作パネルを使ってスキヤンしたいときは、初回のみパソコンを再起動してか S ご使用ください。 



-ほかのパソコンでも本製品をご使用になる場合は、 r [ネットワークで接続]ソフトウェアをインス!-ールしよう」 （ P .37) を参照して、ほかのパソコンでも設定を行ってください。 
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設置がおわった 6 ••- 


用紙のセツト方法 



カセツトを手前に引き出す 


50 設置びおわった5 ••- 


包 


包 



用紙ガイド （E) (F) を端まで 
動かす 



普通紙をセツトする 

印刷したい面を下にしてセツトして 
ください。 



-専用紙で印刷する場合は、かな5ず 
後トレイにセツトしてください。 
























用紙のセツト方法 


〇 



用紙ガイドを用紙のサイズに台わせて動かす 

用紙ガイドが用紙サイズのマーク位置に合うと、止まります。 



用紙ガイドを動かして用紙のを端に台わせる 

用綱ま （ G ) の線を超えないようにセットしてください。 


-用紙ガイドと用紙の間には隙間がでさることびあります。 


包 » 



r カチッ」と音びするまでカセットを 
本製品にゆっくり差し込む 
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用紙のセツト方法 



用紙サポート （ H ) を開き、上にまっすぐ 
引き出してか5後ろに倒す 


〇 



用紙ガイドり）を端まで 
動かす 


52 設置びおわった5 ••- 



後トレイの中央に用紙をセツトする 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向さ 
にセツトして<ださい。 


⑩ 



左ちの用紙ガイドを用紙の両端に 
合わせる 

用紙は （ J ) の線を超えないようにセット 
して < ださい。 


-用紙の扱いについて、詳しくは『5く5く 
操作ガイド』の r 用紙をセツトする」を 
参照してください。 


これで、印刷の準備は完了でず。） 






































マニュアルの紹か 


本製品には、じ(下のマニュアルがあります。 



口 

かんたんスタートガイド 
(本書） 

ネットワーク設置で 
困ったとをは 


本製品を使える状態にする 

準備作業を順番に説明して 
います。本製品の機能や、 

基本操作の一部ち紹介して 
います。 



E] 

S く S く操作ガイド 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを 
目的別に説明しています。 
用紙に関する情報も記載して 
います。 


✓ 




皆 

もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 

本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、 
いろいろな使いかたを説明 
しています。 

困ったとさや、お手入れの際 
にもお読みください。 


m 

デジタルテレビ 
印刷ガイド 

本製品をネットワーク 
環境でデジタルテレビ 
と接続して、テレビ 
番組のデータ放送や 
テレビ用インターネッ 
ホームページを印刷 
する方法について記載 
しています。 


f 電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、 

\^ m しくは P .54 を参照してください。_ 
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Solution Menu の紹か 


Solution Menu (ソリユーシヨン.メニユ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 





妥聽飄蝶届加。エアの棵巧 


このボタンをクリックすると、電子マニュアル 
(取扱説明書）を開くことがでをます。 



Windows Vista の場合： 



ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が開けます。 
また、画像素材や最新の情報を得るためのウェブサイトへかんたんにアクセスでをます。 

(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 

Solution Menu は、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の袋/画に anon 
Solution Menu ] アイコンから起動できます。 

プリンターの設定について困ったときは 、 Solution Menu 上の看[プリンターの設定や 
トラブルの解決方法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください (Windows 
のみ）。 


54 設置びおわった5 ••- 






























さあ ffi つてみよ 


アプリケーシヨンソフトのひとつに、 FEasy - 
PhotoPrint Pro (イージ ー• フォトプリント- 
プ□)」があります。 「 Easy-PhotoPrint Pro 」 
を使用すると、デジタルフォトデータの色を 
活かして、高品位な写真を簡単に EP 刷でさます。 


ICC プ□ファイルを使用することもできるので、 
カラーマネージメントを使用した、より理想に近い 
色巧の写真 EP 刷が可能です。 


アプリケーションソフトや本製品の使いかたに 
ついて、詳しくは 『S く! 5 く操作ガイド』と 
『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照 
して < ださい。 


楽しんでニヤ 
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デジタルカメラなどのメモリーカードの中に保存している画像データを印刷でをます。 


メモリーカードか！5の印刷について、詳しくは、『5く!5く操作ガイド』の「メモリーカードか S 印刷してみよう」を参照してください。 


本製品で使用でさるメモリーカード （ は、専用アダプターが必要です。） 


メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 


I 志 I 

回 


メモリースティックマイク □ 


メモリースティック 
メモリースティック PRO 


SD 力ード 
SDHC 力ード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


miniSD カード 
min 陪 DHC カード 


直 

^3 


醒 


microSD カード 
microSDHC カード 


□ 


RS-MMC 


隱 


コンパクトフラッシュ* 

マイク□ドライブ 

*TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応 



xD-Picture 力ード 
xD - Picture 力ード Type M 
xD - Picture 力ード Type H 









US 目フラッシュメモリー(ドライブ）もご使用できます。詳しくは、『5く！5く操作 
ガイド』の「メモリーカードか!5印刷してみよう」を参照してください。 



な 


0001 /0006 



I き示方法を変更] 


待機画面の状態で、カードス□ットカバー （ A ) を開いて、メモリーカード 
をカードス□ットにまっすぐ差し込む 

メモリーカードをス□ットに入れると、メモリーカード内の写真データが読み 
込まれて、写真と印刷部数を指定する画面が表示されます。 

アクセスランプ （ B ) が点好したことを確認して、カードス□ットカバーを閉じて 
<ださい。 


-ラベル面を左にして、差し込んでください。 

-ラベル面にある矢印の方向で、カードス□ットに差し込んでください。 
-メモリーカードは、1枚だけ差し込んでください。 



-ホームボタン （ C ) を}甲すと、待機画面に戻ります。 
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o 



後トレイ （ D ) に L 判の写真用紙を縦にセットする 

印刷したい面を上にして、用紙をセツトしてください。 




-詳しくは、「用紙のセット方法」 （ P . 已日）を参照してください。 


メモリーカードから写真を印刷しよ5 



» 


こ 



イージースク □ ールホイール （ E ) を回して、 EP 刷したい写真を表示する 

写真はイ►ボタンでち選ぶことができます。 
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メモリーカードから写真を印刷しよラ 



+ — ボタンで印刷部数を指定し、 0 K ボタンを 
巧す 

印刷設定を確認する画面が表示されます。 


カラースタートボタン （ F ) を巧す 

印刷が開始されます。 


EP 刷が終わった5、カードス□ットカバーを開いて、 
メモリーカードをつまんでまっすぐに取り出す 


メモリーカードを取り出した5、カードス□ットカバーを 
閉じてください。 


血 

-アクセスランプが点滅しているときは、カードを取り出さない 
でください。メモリーカードのデータが破損することがあり 
よ9 〇 
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原稿をセツトして、操作パネルのスタートボタンを押すだけでコピーでをます。 

ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『5く S く操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。 




カセット （ A ) に、 A 4 
サイズの普通紙をセツトする 



原稿台カバー （ B ) を 
開< 



原稿を、原稿位置をわせマーク （ C ) に 
合わせて、コピーしたい面を下向さにセット 
する 


-詳しくは、「用紙のセツト方法」 
( P . 已 0) を参照してください。 


-原稿台ガラス （ D ) に 2.0 k 旨上の物をのせたり、 
原稿を強く （2.0 kg を超える力で）押さえたり 
するなどして重みをかけないでください。 
スキャナーが正しく動作しなくなったり、ガラス 
が破損することがあります。 


〇 



原稿台カバーを閉じて、ホームボタン （ E ) を 
巧してから、モノク□スタートボタン （ F ) 
またはカラースタートボタン （ G ) を2回巧す 

排紙トレイ （ H ) が自動的に開いた5、補助トレイ（ I ) 
を開いて < ださい。 

コピーが 開始されます。 コピーが 終わった! 5、 原橋 
を取り出してください。 


-コピーが 終わるまで、原稿台 カバーを 開かないで 
<ださい。 
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[ EP 刷]をクリックする 

Windows の場合： 

印刷が開始されます。 

Macintosh の場合： 

プリントダイア□グで[プリント]を 
クリックすると、印刷が開始されます。 


〇 



後トレイ （ A ) に L 判の写真用紙を縦に 
セットする 

印刷したい面を上にして、用紙をセットして 
<ださい。 


〇 



デスクトップ上 ( Windows ) 
または Dock 上 （ Macintosh ) 
か5 Solution Menu を起動 
して、[簡単ステップで写真を 
EP 刷します]をクリックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動 
します。 



EP 刷したい画像を選んで、 
[レイアウト / EP 刷]をクリック 
する 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 



パソコンか S 写真を EP 刷しよ 


Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使って、かんたんに写真を EP 刷できます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vista のものです。 




詳しくは、「用紙のセット方法」 （ P . 已 0) を 
参照してください。 




Solution Menu の起動方法については 、 |"Solution Menu の紹介」 （ P . 已 4) を参照してください。 
Easy-PhotoPrint EX か5の印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


〇 



iaBlamlt 圓 

; 回面田一田一 H 己 


I 

^ に I 
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ネットワークで接続 - 無線で接続 - WCN (Windows Connect Now) で設定ずる 


Windows Vista の WCN (Windows 
Connect Now ) 機能を使って、無線接続 
の設定を行います。 





- WCN でセットアップする前に、パソコンと 
アクセスポイントが、無線接続で通信可能な 
状態にしておく必要があります。 

-ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
のデータの破損消失については、本製品の保罰 
期間内であってち、理由の如何に関わ5ず、 

蹲社では一切の責任を負いかねます。 

あらかじめご了承ください。 

-ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
び本製品のカメラ接続部に取り付け5れない 
場合は、市販の延長ケーブル （ US 目フラッシュ 
メモリー（ドライブ）用）が必要なことがあり 
ます。 

-ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
によっては動作の保罰がでさない場合があり 
ます。 

-セキュリティ設定されている US 目フラッシュ 
メモリー（ドライブ）は、使用でをない場合が 
あります。 

-本製品は 「 WCN - UFD 」 に対応しています。 


% 


•或 



[スタート]メニューから 
[ネットワーク]を選ぶ 

[ネットワーク]フォルダーが 
表示されます。 


メニューの[ワイヤレスデバ 
イスの追加]をクリックする 

[ワイヤレスデバイスをネット 
ワークに追加する]画面が表示 
されます。 



» 



[ USB フラッシュドライブを使って、 
一覧にないワイヤレスデバイスや 
コンピュータを追加します]を選ぶ 
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WCN (Windows Connect Now) で設定する 


o 



[ USB フラッシュドライブを使用 
してデバイスやコンピュータを追加 
します]を選ぶ 


0 



一覧からネットワーク名 （ SSID ) 
を選んで、[次へ]をクリックする 


-[ユーザーアカウント制御]ダイア□グ 
ボックスが表示された場合は、[続行]を 
クリックしてください。 

I ソ降、操作の途中で[ユーザー 
アカウント制御]のダイア □ グボックス 
が表示された場ちは、同様に[続行]を 
クリックしてください。 
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〇 



USB フラッシュメモリー 
(ドライブ）をパソコンに接続し、 
ドライブ名が表示されたことを 
確認して、[次へ]をクリック 
する 


〇 



上の画面が表示された5、パソコン 
から USB フラッシュメモリー 
(ドライブ）を取り外して、[閉じる] 
をク IJ ックする 













































イージースク □ ールホイール （ A ) で[設定]を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 



測設定 


啞巧倍 

_ 無線 LA N の セットアッ フ。 J /4 

無線 LAN を接続するための 
セツトアップを行います 


[無線 LAN のセットアップ] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 


WCN (Windows Connect Now ) で設定する 


⑩ » 



[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 

無線接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色） （ B ) が点好します。 
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WCN (Windows Connect Now ) で設定する 



[ WCN 設定]を選んで、 OK ボタンを巧す 


本製品の正面にあるカメラ接続部 （ USB コネクタ） （ C ) に USB フラッシュメモリー（ドライブ）を接続して、 
0 K ボタンを巧す 

終了画面が表示された SOK ボタンを押して、ホームボタン （ D ) を押してください。待機画面に戻った5、本製品か!5 
US 目フラッシュメモリー（ドライブ）を取り外してください。 


次は「ネットワークへの接続が態を確認しよう」 （ P .3 曰）に進んでください。) 
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本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 




321 

Y 


インクタンクにごいてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具含への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『5く5く操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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